i
-
E2d

Windenergieprojekt Ddrentrup-Stumpenhagen

Bezeichnung |UTM32-Koord. (ETRS89) |H&he i, NN lahresmittel der Windgeschwindigkeit in Nabenh&he [m/s]
Ost [Nord [m] 132 m

D6r 1 500393 5762189  |174 6,3

Tabelle 1 Lageparameter und mittlere Windgeschwindigkeit in Nabenh&he am geplanten WEA-Standort

Vergleichs-WEA-Standorte Windenergieprojekt Dérentrup-Stumpenhagen

Windparl Zeitraum Anzanl WEA / Typ / Nabenhghe / | Verhaltnis FITNAH-Jahresenergieertragsberachnung
(Datenauflésung) | Leistungskurve zur Reproduktion des langzeitkorrigierten Realertrages
nach

BDB-Index V17 Reg. 15/MERRA-2-Ertragsindex lokal/
ConWx-Ertragsindex lokal als Einzel- und Gesamtwert

4/E-53/73,3m/ Mittalwert: 98% /[ 98% / 99%;
T R— Nov 09 - Mrz 17 |, WT5627/07" (2007) Gesamtmittelwert: 98%
P (Monatsdaten} |4 /E-58/83m/ Mittelwert: 97% / 98% / 99%;
LWT2115/02" (2002) Gesamtmittelwert: 98%
Detrmold Mai 12 - Mai 15 |2/ MM92/2.05/102m/ Mittalwert: 101% / 101% / 102%;
(Monatsdaten} |, WICO 210LKAG7/08" (2009) Gesamtmittalwert: 101%
Tabelle 2 Vergleiche von standortbezogenen Berechnungsergebnissen der FITNAH-Simulation zu den

mittleren Energleertrdgen mit den erzielten, mit BDB-Index Version 2017 Region 15, MERRA-2-
Ertragsindex {lokal) und ConWx-Ertragsindex (lokal) langzeitkorrigierten Jahresenergieertrigen
von Vergleichs-WEA aus den Windparks GroRenmarpe und Detmold

Windenergieprojekt Dérentrup-Stumpenhagen

Anzahl WEA WEA-Typ Leistungskurve Schubbeiwerte Herkunft
varmessane LK

1 WE V136/3.6 ini VESTA

1 WEA / WTT [-1192¢ (2017) Herstellerdefiniert S

Tabelle 3 Grundlage der Ertragsherechnungen

Windenergieprojekt Dérentrup-Stumpenhagen

Bezeichnung | WEA-Typ Nabenhéhe [m] | Parkeffizienz [%] Berechneter Parkanergieertrag [MWh/a]
Dorl V136/3.6 132,0 98,4 11.521,4
Tabelle 4 Voraussichtlicher mittlerer {(Gesamt-}Jahresparkenergieertrag des geplanten WEA-Standorts im

Windenergieprojekt Dérentrup-Stumpenhagen fiir WEA-Typ V136/3.6 mit 132,0 m Nabenhdhe

Windenergieprojekt Dorentrup-Stumpenhagen

Nummer | Verlustfaktor ‘ Effizienz/Wirkungsgrad [%] | Herkunft/Erforderlichkeit

1 Ahschattungseffekt 98,4 Projektspezifisch berechnet

2 Verfligbarkeit 97,0 Pauschal bewertet

3 Elektrische Effizienz 98,0 Pauschal bewertet

4 Leistungsverhaltan der WEA 100,0 Pauschal bewertet

5 Umgebungshedingungen 98,5 Projektspezifisch herechnet

6 Leistungseinschrinkungen 93,6 Projektspezifisch berachnet

Ga Windsektormanagement 10,0 Projektspezifisch berechnet

6b Netzbedingte Einschrankungan 100,0 Pauschal bawartet
Genehmigungsrechtliche Einschrinkungen ) -

bc (sofern nicht an anderer Stelle beriicksichtigt) 938 vinaslssspesilisth berachinet

Projektspezifisch berechnet /
Gesamt Ayt Pauschal bewertet
Tabelle 5 Zusammenstellung der zur Bestimmung des Nettoenergieertrags zu verwendenden Energiever-

lustfaktoren sowie deren Effizienzen in Bezug auf die geplante WEA im Windenergieprojekt
Dérentrup-Stumpenhagen

Kurzauswertung Ergebnisse Wind- und Energieartragsanalysen
1_18_212 KAW_WEA_1WEA-WEP-Dérentrup-Stumpenhagan_Rev02
06.02.2019 Saite 2/3



Windenergieprojekt Dérentrup-Stumpenhagen

&
TR

Bezeichnung |WEA-Typ Nabenhthe [m] | Gasamteffizienz [%] Berechneter Nettoenergieertrag [MWh/a]
Dor 1 V136/3.6 132,0 86,2 10.094,2
Tabelle 6 Voraussichtlicher mittlerer (Gesamt-)Jahresnettoenergieertrag des geplantan WEA-Standorts im

Windenergieprojelkt Dérentrup-Stumpenhagen fir WEA-Typ V136/3.6 mit 132,0 m Nabenhéhe

Uberschr.- AEP Abschlag
wahrsch. [%] | [MWh/a] | [%]
5 12.485,1 -23,69
100% 10 11.857,0 -18,45
o 15 11.600,7 | -14,92
20 11.3176 -12,12
-~ 80%
& Mbeadlinile el i eedbs Ll bl A LT S LE T 25 11.0746 | -9,71
3 o 30 10.856,5 | -7,55
S 35 106543 | -5,55
& 40 10.462,5 | -3,65
@ 50%
g Erdtns : 45 10.276,9 -1,81
Zoa0% b— 1 0 : ;
2 AR A0S L 50 10.094,2 | 0,00
2 g% s e N I 55 9.911,6 1,81
_::E o e \\ bt iy o 57260 e
E EOUMEL N Y (SN B, e \\J ‘‘‘‘‘‘‘ (i 65 9534,1 5’55
= 0w ‘ e Bl ' EEEEEEE
ERAAA AR R RETRT B ATy BEEEN ENEN T AL R 70 9.332,0 7,55
0%, I L 1 ! | g : i
6.000 7.000 8,044 3,000 10000 11.000 12,000 13.000 44000 75 9.113.8 %71
Jahresenergieertrag gesamt (MWh/a) 80 8.870,9 12,12
85 8.587,7 14,92
90 83.2314 18,45
95 7.703,3 23,69

Kombinierte Standardunsicherheit: 14,4 %

Abbildung 3 Sicherheitsabschidge des PS0-Wertes des jahrlichen Nettoenergieertrages bei einer Gesamtun-
sicherheit von 14,4 % fir den WEA-Typ V136/3.6 mit 132,0 m NH im Windenergieprojekt
Dérentrup-Stumpenhagen fiir verschiedene Uberschreitungswahrscheinlichkeiten

Windenergieprojekt Dérentrup-Stumpenhagen

Sektor A-Paramater [m/s] k-Parameter Haufigkeit [%]
Mittel 7,2 2,32 -

N 4,7 2,02 33

NNG 5,0 2,62 4,2

ONO 6,2 2,61 51

0 7,0 2,96 6,6

Qso 6,1 2,60 6,0

550 6,0 2,75 6,6

S 5,8 3,13 7,0

SSw 8,1 2,52 10,4

WSwW 8,6 2,60 20,8

W 8,0 2,35 17,0

WNW 6,3 2,19 7.0

NNW 6,4 2,43 6,0

Tabelle 7 Weibull- und Windrichtungsverteilung am Standort D&r 1 in 132,0 m Nabenhéhe
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Anlage:
Kurzauswertung Ergebnisse Wind- und Energieertragsanalysen
WEA Windenergieprojekt Dérentrup-Stumpenhagen — Rev.02
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Abbildung 1  Lage geplanter & fremdgeplanter WEA-Standorte im Windenergiaprojekt Ddrentrup-Stumpenhagen
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Abbildung 2 Lage von geplantem WEA-Standort im Windenergieprojekt Ddrentrup-Stumpenhagen und
{(Vergleichs-)WEA-Standorten in dessen Umfeld (Windparks GroRenmarpe und Detmold)

ponlszs

501980 50200

494000 498600 239000

Kurzauswertung Ergebnisse Wind- und Energieartragsanalysen
1_18_212_KAW_WEA_IWEA-WEP-Dérentrup-Stumgpenhagen Rev02
06.02.2019 Seite 1/3



